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GJB 150《 军 用 装备 实验 室 环 境 试 验方 法 》 分 为 28 个 部 分 : 


3) 
b) 
C) 


Z) 
aa) 
bb) 


本 部 分 为 GJB 150 的 第 9 部 分 ， 代 检 GJB 150.9--1986《 军 用 设备 环境 试验 方法 


人 


前 斌 


第 2 部 分 : 低 气 压 ( 高 度 ) 试验 ; 
第 3 部 分 高温 试 验 ; 

第 4 部 分 : 低温 试验 ; 

第 5 部 分 : 温度 冲击 试验 ; 

第 7 部 分 : 太阳 辐射 试验 ; 

第 8 部 分 : 淋 两 试验 ; 

第 9 部 分 : 湿热 试验 ; 

第 10 部 分 霉菌 试验 ; 

第 11 部 分 : 盐 雾 试验 ; 

第 12 部 分 : 砂 尘 试验 ; 

第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试验 ; 
第 14 部 分 : 浸渍 试验 ; 

第 15 部 分 : 加 速度 试验 ; 

第 16 部 分 : 振动 试验 ; 

第 17 部 分 : 噪声 试验 ; 

第 18 部 分 : 冲击 试验 : 

第 20 部 分 : 炮击 振动 试验 ， 

第 21 部 分 : 风 压 试验 ; 

第 22 部 分 : 积 冰 /冻雨 试验 ; 
第 23 部 分 : 倾斜 和 撮 皖 试验 ; 
第 24 部 分 ;温度 一 湿度 一 振动 一 高 度 试验 ; 
第 25 部 分 : 振动 一 晚 声 - 温度 试 验 ; 
第 26 部 分 : 流体 污染 试验 ， 

第 27 部 分 : 爆炸 分 离 冲击 试验 ; 
第 28 部 分 : 酸性 大 气 试验 ; 
29 部 分 ， 弹 道 冲击 试验 ; 

第 30 部 分 : 舰 船 冲 击 试验 。 


本 部 分 与 GJB 150.9 一 1986 相 比 ， 有 上 下列 主要 变化 ， 
删除 了 GJB 150.9 一 1986 中 的 “试验 条 件 ” 增加 了 确定 试验 方法 、 试 验 顺 序 和 试 驹 条 件 的 剪裁 


al) 


b) 
C) 
d) 
e) 


增加 了 对 试验 信息 的 要 求 ; 

改变 了 试验 循环 的 类 型 及 试验 循环 周期 数 ， 
明确 规定 了 中 间 检 测 的 时 机 和 时 间 要 求 ; 
增加 了 附 孙 A。 


本 部 分 附录 A 为 资料 性 附 耻 。 
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军用 装备 实验 室 环 境 试验 方法 
第 9 部 分 : 湿热 试验 


1 范围 


本 部 分 规定 了 军用 装备 的 实验 室 慢 热 试验 的 目的 与 应 用 、 剪 裁 指 南 、 信 息 亚 求 、 试 验 要 求 、 试 验 过 
程 和 结果 分 析 的 内 容 。 
本 部 分 适用 于 对 军用 装备 进行 湿热 试验 。 


2 引用 文件 


下 列 文件 中 的 有 头条 款 通过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 理 期 或 版 次 的 引用 文件 ,其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 , 但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A-2009 军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 “第 工 部 分 ;通用 要 求 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 


3 目的 和 应 用 


3.1 目的 

本 试验 的 目的 是 确定 装备 耐 刘 热 大 气 影响 的 能 力 。 
3.2 应 用 

本 试验 适用 于 : 

a) 可 能 在 湿热 环境 中 贮存 或 使 用 的 装备 ; 

b) 可 能 在 产生 高 湿度 的 环境 中 贮存 或 使 用 的 装备 ; 

c) 显示 装备 可 能 与 湿热 相关 的 潜在 问题 。 

选择 合适 的 自然 环境 现场 对 装备 进行 试验 效果 更 好 , 但 由 于 后 勤 保 障 、 费 用 或 时 间 等 方面 的 上 头 因而 
难以 实现 。 湿 热 条 件 在 热带 地 区 全 年 邦 可 能 出 现 ， 在 中 纬度 地 区 则 季节 性 地 出 现 ， 在 经 受 厌 态 、 温 度 和 
相对 湿度 综合 变化 的 装备 内 也 会 出 现 。 在 世界 范围 内 还 存在 其 他 高 湿度 环境 。 
3.3 限制 

本 试验 不 能 重 现 与 自然 环境 相关 的 所 在 的 论 度 影响 , 例如 长 期 效应 ; 也 不 能 焉 现 与 低 刘 度 环境 相关 
的 湿度 影响 。 本 试验 不 重 现 复 杂 的 温 湿 度 环 壕 , 而 是 提供 一 个 通用 的 应 力 环境 以 反串 装备 可 能 出 现 的 问 
题 ， 因 此 本 试验 不 包含 白 然 的 或 诱发 的 温 湿 度 循环 。 本 试验 不 对 气 党 密封 组 件 的 内 部 元 件 进 行 评 价 ， 也 
没有 考虑 下 列 情况 : 

a) 压力 和 温度 变化 导致 的 机 载 和 地 面 装备 内 的 凝 路 ; 

b) 册 体 辐射 (如 夜空 效应 ) 引 起 的 凝 路; 

c) 生物 和 化 学 污染 物 与 湿 气 或 凝 串 的 综合 效应 ; 

d) 聚集 在 装备 或 包装 内 并 在 相当 长 的 时 间 六 留存 的 液态 水 。 
4 草 裁 指南 
4.1 选择 试验 方法 
4.1.1 概述 

分 析 有 关 技 术 文 件 的 要 求 ， 应 用 装备 ( 产 曲 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 得 出 的 结果 ， 确 定 装 备 和 寿命 
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期 内 湿热 环境 出 现 的 阶段 ,根据 下 列 环 境 效 应 确定 是 否 需 要 进行 本 试验 。 当 确定 需要 进行 本 试 骆 ， 且 本 
试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确 定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 
4.1.2 环境 效应 国 

湖 湿 会 对 装备 产生 物理 和 化 学 影响 ; 谣 温 度 的 变化 可 以 导致 睹 备 内 部 出 现 凝 路 现象 。 与 滥 度 在 关 的 
物理 现 乡 参见 附 亚 A。 游 虑 下 列 典 型 问题 (未 包括 所 有 问题 ) ， 有 助 于 确定 本 试验 是 否 适 用 于 受 试 装备 ; 

a) 家 面 效应 ， 如 : 

了 金 必 氢化 /电化 学 认 乌 ; 
2) 加速 化 学 反应 ; 
3) 有 机 利 无 机 表面 覆 闫 层 的 化 学 或 电化 学 破坏 ; 
4) 表面 水 气 和 外 来 附着 物 相 互 作 用 产生 的 腐蚀 层 ; 
5) 朵 控 系 数 的 改变 导致 的 粘 结 或 粘 附 。 
b) 材料 性质 的 改变 ， 如 ， 
1 内 吸收 效应 产生 的 材料 巾 胀 
2) 其 他 性 质变 化 ， 如 物理 强度 降低 、 纪 气 绝缘 和 隔 热 特性 的 改变 、 复 合 材料 的 分 层 、 塑 性 或 
ee 炸药 利 推进 剂 因 吸 湿 而 性 能 降低 、 光 学 元 件 图 像 传输 质 
让 降低 、 润 沿 剂 性 能 降低 。 
c) ， 如 ， 
上) 电气 短路 ; 
2) 光学 表面 模糊 ， 
3) 热传导 特性 变化 。 
4.1.3 选择 试验 顺序 
4.1.3.1 一 般 要 求 

见 GJB 150.1A--2009 中 的 3.6。 
4.1.3.2 ， 

若 湿 热 试验 对 同一 试 件 的 其 他 后 续 试验 在 影响 ， 则 应 将 湿热 试验 安排 在 这 些 试 验 之 后 。 同 样 ， 由 于 
游 在 的 综合 环境 影响 没有 代表 性 ,一般 不 宜 在 经 受过 盐 雾 试验 、 砂 尘 试验 或 霉菌 试验 的 同一 试 件 上 进行 
本 试验 。 

4 2 选择 试验 程序 

本 试验 只 有 一 个 试验 程序 。 
4.3 确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 

选 定 杰 试验 后 ,还 应 根据 在 英文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试验 条 件 和 试 
验 技 术 。 应 确定 浊 湿 度 循环 周期 数 、 试 验 持 续 时 间 、 温 刘 度 重 值 等 试验 参数 利 试 件 的 技术 状态 ， 还 应 考 
虐 试 什 工 作 与 性 能 检测 查 求 、 试 验 通 风 要 求 ， 确 定时 应 考虑 43.2 一 4.3.4 的 内 容 。 

4.3.2 试验 持续 时 间 

本 试验 以 24h 为 一 个 循环 周期 ， 最 少 进 后 
备 的 浴 在 有 影响。 为 了 使 湿热 试验 结果 更 真实 
试验 持续 时 间 。 

4.3.3 温 温度 量 值 

瀑 湿 度 拓 值 拖 欧 1。 有 虽然 温度 为 60C 和 相对 湿度 为 95% 的 综合 在 白 然 环境 中 不 会 出 现 ， 但 该 温度 

利 相 对 齐 度 其 值 的 综合 能 发 现 装备 有 洪 在 问题 的 部 位 。 
4.3.4 试验 中 性 能 检测 时 机 
如 有 林 装 备 应 在 湿热 环境 中 了 工作; 则 应 每 5 个 循环 至 少 进行 一 次 性 能 检测 , 检测 应 在 图 1 所 示 的 时 间 


行 1 Re “以 展现 有 进 热 环境 对 大 多 数 装 
地 反映 装备 耐 湿 热 环 境 的 能 力 ， 可 按 有 关 文 件 的 规定 ， 延 长 





GJB 150.9A 一 2009 











































70 一 70 
1 个 钉 环 周期 | 

65 二 6 
生 

60 和 的 
| 

55 二 55 

50 | 50 
| 

45 45 
| 
闫 











荐 

基 

各 

本 

和 

扣 
盎 
人 如 
心 Mn 所 








25 二 | 25 
! 性 能 检测 
20 20 
0 4 8 Pi12024 2 22 36 40 4 4 232 时间 ( 


除了 在 温度 下 降 期 间 相 对 湿度 可 以 降 侍 85% 外 ， 在 其 他 所 有 时 间 内 相对 湿度 应 保持 为 95% 士 5%。 
注 : 一 个 循环 周期 为 24h。 


图 1 湿热 循环 控制 图 
4. 4 ”试验 说 明 

本 试验 程序 是 为 了 午 现 湿热 环境 对 靶 备 的 主要 影响 ,不 再 现 自 然 界 发 生 的 或 在 使 用 中 诱发 的 温 湿 度 
随时 间 变化 的 历程 ， 也 不 再 现 太 阳 和 辐射 之 后 的 湿热 效应 。 本 程序 可 能 诱发 显示 长 期 效应 的 故障 。 


5 信息 要 求 


5.1 试验 前 需要 的 信息 
一 般 信息 见 GJB 150.1A-2009 中 的 3.8， 特 几 信 息 如 下 : 
a) 在 试验 期 间 ， 试 件 的 密封 部 分 应 打开 还 是 关闭 ; 
b) 试 件 工作 时 间或 规定 的 日 视 检查 次 数 ， 
c) 试验 程序 换 作 信息 (适用 时 ) 。 

5.2 试验 中 需要 的 信息 
一 般 信息 见 GJB 150.1A-2009 中 的 3.11， 特 殊 信息 如 下 : 
al) “试验 箱 的 温 混 度 随 记录 ; 
b) 试 件 性 能 参数 和 检测 的 时 间 点 与 持续 时 间 。 

5.3 试验 后 需要 的 信息 
一 般 信 息 见 GOJB 150.1A-2009 中 的 3.14， 特 吻 信息 如 下 
a) 试 件 已 经 进行 过 的 试验 ; 





b) 每 次 性 能 检测 (试验 前 ， 试 验 期 间 和 试验 后 ) 和 日 视 检查 的 结果 (适用 时 应 拍 期 ) 
c) 每 次 性 能 检测 所 需 的 时 间 ， 





d) 暴露 持续 时 间或 试验 循环 的 周期 数 ， 
ej。 试 件 的 技术 状态 和 专用 装 塞 的 规定 。 
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6 试验 要 求 
6.1 试验 设备 
6.1.1 试验 箱 


压力 升 训 ， 还 应 注意 防止 外 来 污染 。 
6.1.2 ”传感器 和 检测 仪器 

使 用 不 受 冷凝 水 凡 响 的 岗 体 传感器 测 是 相对 湿度 , 也 可 使 用 快速 反应 干 湿 球 传感器 或 露点 测试 仪 等 
进行 测报 。 本 试验 是 高 相对 湿度 的 试验 ， 不 应 采用 对 冷凝 水 敏感 的 传感器 ， 如 氨 化 锂 型 传感器 。 需 要 几 
据 采 集 系统 测 最 试验 条 件 , 该 测量 系统 应 装 有 适当 的 记录 装 和 数 据 采集 系统 一 般 与 试验 箱 控制 器 分 开 。 


保持 清洁 ， 并 在 每 次 试验 前 更 换 新 的 温 球 纱布 ， 且 至 少 每 30d 更 换 一 次 。 使 用 的 湿 球 纱布 应 尽 可 能 薄 ， 
以 使 本 水 茹 发 ， 并 保持 传感器 表面 湿润 。 湿 球 系统 所 用 的 水 应 与 加 湿 几 水 的 水 质 相同 。 如 果 可 能 ， 试 验 
期 间 应 至 少 每 24h 对 水 穿 器 、 湿 球 纱布 、 传 感 器 和 其 他 组 成 相对 湿度 测 最 系统 的 部 件 进行 目 视 检查 ， 以 
保证 预期 功能 。 
6.1.3 风速 
流 过 湿 球 传感器 的 风速 不 应 低 于 46ms， 且 湿 球 纱布 应 在 风扇 吸 气 的 一 侧 以 避免 风 幢 热量 的 影响 。 
试 作 周 围 宅 气 任 何 部 位 的 风速 应 保持 在 0.5m/s 一 1.7mys。 
6.1.4 加 湿 方 法 
采用 于 汽 或 喷 水 的 方法 加 纶 试 件 周 围 的 空气 .加湿 所 用 的 水 应 符合 GJB 150.1A-2009 中 3.2 的 杰 求 。 
应 定期 (不 超过 15d) 检验 水 质 以 确保 水 质 合 格 。 如 果 用 喷 水 加 湿 ， 在 喷 水 之 前 应 调节 水 的 温度 以 避免 破 
趟 试验 条 件 , 而 及 不 能 直接 将 水 暑 入 试验 区 。 在 试验 期 间 试 验 箱 内 产生 的 冷凝 水 应 从 试验 箱 内 排除 出 去 。 
6.1.5 防止 污染 
除 水 之 外 ， 不 应 在 其 他 的 物质 与 试 件 直接 接触 ， 以 防止 引起 试 件 的 劣化 或 影响 试验 结果 ,不 应 将 任 
何 铺 乌 或 腐蚀 性 污染 物 及 其 他 物质 引入 试验 箱 内 。 试 件 周 围 室 气 的 除湿 、 加 温 、 加 热 、 冷 却 所 用 的 方法 
不 应 改变 试验 箱 内 的 空气 、 水 或 水 营 气 的 化 学 成 分 。 
6.2 试验 控制 
试验 控制 应 满足 上 列 查 求 ; 
a) 试验 箱 应 有 测 是 和 记录 里 唤 ， 并 应 与 试验 箱 的 控制 器 分 开 。 
b) 除 妃 有 规定 外 ， 试 验 期 间 应 对 温度 和 相对 湿度 的 模拟 量 进行 连续 测量 。 若 需要 数字 测量 ， 则 测 
拭 的 时 间 问 隔 应 不 大 于 1Smin。 
c) 所 采用 的 仪器 与 试验 箱 应 满足 GJB 150.1A-2009 中 3.3 的 允 差 亚 求 。 
6.3 试验 中 断 
一 般 查 求 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.12， 特 殊 查 求 如 下 ; 
3) 从 试验 中 断 。 若 试验 发 生 了 意外 的 中 断 ， 导 致 试验 条 件 低 于 规定 值 ， 并 超过 了 多 差 ， 则 应 从 中 
困 谊 最后 一 全 有效 循环 的 结束 点 重新 开始 试验 。 
b) 过 试验 中 断 。 若 发 生 过 试验 中 断 ， 在 重新 试验 前 应 对 试 件 进行 适当 的 物理 检查 和 工作 检查 ( 当 
可 行 时 )。 对 于 存在 安全 问题 的 试 件 ， 如 弹药 ， 尤 其 要 这 样 做 。 若 发 现 了 安全 问题 ， 优 先 的 处 
理 方法 是 终 目 试验， 并 用 新 的 试 件 重新 开始 试验 。 如 果 不 这 样 做 ， 继 续 试验 期 间 若 试 件 发 后 
故 隘 ， 试 验 结果 可 能 无 效 。 当 确认 过 试验 中 断 的 影响 可 以 忽略 时 ， 则 恢复 中 断 前 的 试验 条 件 ， 
并 从 过 试验 中 断 点 继续 试验 ， 否 则 采用 新 的 试 件 重新 开始 试验 。 
6.4 试 件 的 安装 与 调试 
6.4.1 一 般 要 求 
网 GJB 1S0.1A=2009 中 3.9.1。 
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6. 4.2 ”特殊 要 求 
检查 用 于 试验 条 件 监测 的 传感器 类 型 是 否 含 适 ， 安 装 位 置 是 否 正 确 以 便 获得 押 需 要 的 试验 数据 。 

7 试验 过 程 

7.1 概述 
单独 或 组 合 使 用 下 列 步骤 进行 湿热 试验 ， 收 集 湿 热 环 境 中 有 关 试 什 的 必要 信息 。 

7.2 试验 准备 

7.2.1 试验 前 准备 
试验 开始 前 ， 根 据 有 关 文 件 确定 试 件 的 技术 状态 、 温 度 、 湿 度 、 持 续 时 间 和 试验 周期 数 等 。 

7.2.2 初始 检测 

试验 前 所 有 试 件 均 要 在 标准 大 气 条 件 下 进行 检测 ， 以 取得 基线 数据 。 检 测 应 按 以 下 步骤 进行 : 

刀 ” 将 试 件 安装 在 试验 箱 内 : 

b) “ 按 规 定 的 技术 状态 准备 试 件 : 

c) 全 面目 视 检查 试 件 ; 

d) “记录 检查 结果 ; 

e) “根据 技术 文件 进行 工作 检测 (适用 时 ) ， 并 记录 结 采 。 

试验 程序 

试验 程序 的 步骤 如 下 : 

a) “完成 初始 检测 后 ， 试 验 箱 内 的 温度 调节 为 23 人 士 2C、 相 对 湿度 为 50% 士 5%， 并 保持 24h。 

b) 调节 试验 箱 内 的 温度 为 30C 、 相 对 湿度 为 95%。 

cj 按 图 1 所 示 的 试验 条 件 暴露 试 件 。 试 验 周 其 数 由 4.3.2 确定 。 对 试 件 进行 性 能 检测 ， 推 荐 在 第 
5 或 第 10 个 循环 周期 的 末尾 如 图 1 所 示 的 时 间 段 内 进行 ， 完 成 检测 所 需 时 间 为 验证 试 件 性 能 
所 需 的 最 短 时 间 。 对 试 件 进行 性 能 检测 也 可 按 有 基文 件 进行 。 记 录 检 测 结 如 。 如 果 试 作出 现 族 
障 ， 则 终止 温 湿 度 循环 ， 进 行 步 遇 由 。 若 试 件 能 正常 工作 ， 继 续 试 验 。 
如 果 在 试 件 工作 性 能 检测 时 需要 打开 试验 箱 门 或 者 需要 从 试验 箱 内 皮 出 试 件 , 并 且 试 件 二 作 性 
能 检测 不 能 在 30min 内 究 成 时 ， 为 了 防止 不 真实 的 干燥 ， 将 试 件 在 温度 为 30C 和 相对 湿度 为 
959% 条 件 下 保持 1h， 然 后 继续 进行 检测 ， 下 到 检测 完毕 。 
如 果 试 件 工作 性 能 检测 在 试验 箱 内 进行 ， 而 且 检 测 时 间 超 过 图 1 所 示 的 4h， 则 不 能 按 图 1 所 
示 进 行 后 续 循 环 ， 而 应 延长 时 间 让 到 检测 完毕 。 一 旦 检测 完毕 ， 按 照 狗 下 所 示 继 续 进 行 后 续 
循环 。 

路 “调节 温 湿 度 条 件 合 其 达到 标准 大 气 条 件 。 进 行 性 能 检测 以 使 与 坛 验 前 检测 结 玉 对 比 。 

oj 全 面目 视 检 栖 试 件 ， 并 记录 试 件 在 湿度 条 件 下 紧 露 引起 的 变化 情况 。 


8 结果 分 析 
除 GJB 150.1A-2009 中 3.17 提供 的 指南 外 ， 下 旭 信 息 有 助 于 评价 试验 结果 : 
a) “允许 的 或 可 接受 的 工作 性 能 下 降 ; 
b) 和 人 添 痊 所 家 语 要 的 特 定 操作 时 序 下 专 拟 用 法 和 竹 :可 能 导致 的 影响 有 ; 
如 是 否 可 以 将 温度 效 | 如 革 过 湿度 效应 分 开 落 虑 。 


了 


Ce 
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附 录 人 
(资料 性 附录 ) 
与 潮湿 相关 的 物理 现象 


A.1 涛 露 


水 花 气 在 泊 度 低 于 周转 空气 露点 的 表面 凝结 的 现象 ， 称 为 凝 路 。 凝 路 会 使 水 蒸气 转变 成 液态 水 。 
室 气 中 的 水 节 气 量 次 定 着 露点 的 商 低 。 露 点、 绝对 湿度 和 水 蒸气 压力 相互 关联 。 放 阁 在 试验 箱 内 的 
试 件 ， 汉 其 表面 音 度 低 于 试验 箱 内 空气 露点 时 ， 就 会 产生 此 露 。 因 此 ， 为 了 防止 凝 露 的 产生 ， 试 件 应 先 






预 热 。 

通常 ， 凝 串 只 用 目测 测定 ， 但 不 包括 所 有 的 情况 ， 特 别 是 表面 粗糙 的 小 试 件 难 以 用 目测 米 判别 。 若 
试 件 的 热 穿 托 很 小 ， 只 有 在 空气 济 度 快速 上 升 ， 或 相对 举 度 接近 100% 时 才 会 产生 上 凝 露 。 可 以 观察 到 由 
于 试 件 周 围 空 气 音 度 的 际 低 ， 而 使 箱 体 结构 内 表面 产生 的 轻微 凝 露 。 
A.2 吸附 


和 粘 附 在 试 件 表 面 的 水 分 子 的 量 ， 到 决 于 材料 
的 类 型 、 表 面 结构 和 周围 空气 中 的 水 惹 气 压力 。 单 独 评价 吸附 的 影响 是 不 容易 的 ， 因 为 与 明 附 同时 发 生 
的 吸收 的 影响 通常 会 更 明显 。 


A.3 了 吸收 


水 分 和子 在 材料 内 部 的 积聚 称 为 吸收 。 吸 收 水 气 的 量 部 分 取 次 于 周围 空气 中 水 的 含量。 吸收 过 程 一 直 
排 续 到 平衡 为 正 。 水 分 子 澄 透 的 速度 随 温 度 的 上 升 而 提 商 。 


A.4 扩散 


由 于 局 部 压力 不 同 而 造成 的 水 分 子 在 材料 中 的 移动 ， 称 为 扩 获 。 电子 产品 中 常 遇 到 的 扩散 现象 的 例 
乞 二 :水 气 道 过 电容 器 成 半导体 上 的 有 机 覆盖 层 ， 或 道 过 密封 且 子 渗透 到 电子 产品 内 部 。 


A.5 呼吸 


由 于 沽 并 蛮 化 而 引起 的 试 件 宝 腑 内 外 空气 交换 的 现象 称 为 呼吸 。 呼 吸 作 用 通常 会 使 试 件 空 腔 内 产生 
哇 串 现象 。 


